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= Caratteristiche:
o Concentrazione degli insediamenti antropici
STt Costruzione di aree impermeabili
5- o}
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= 5 Modifica del ciclo idrologico:
- - riduzione tempo di concentrazione
o - incremento del picco di piena

- aumento dei volumi di piena

C o RS - trasporto di sostanze inquinanti
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Impatto sui corpi idrici ricettori
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Gestione e Controllo
delle Acque Meteoriche in Ambiente Urbano

Approccio tradizionale (conveyance):
Raccolta, rapido allontanamento e smaltimento
Cunette - Caditoie - Tubazioni - Scarichi

Approccio conservativo (storage)
Convogliamento e temporaneo immagazzinamento
Vasche di laminazione e di prima pioggia
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@ Approccio sostenibile (local management)
Controllo della formazione del deflusso superficiale
Sistemi di infiltrazione e subdispersione — Aree verdi -
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UDS - Sustainable Urban Drainage Systems
Management Chain

Runoff & pollution

Management & prevention Evapotranspiration

Evapotranspiration
Conveyancs

Conveyance  Evapotranspiration

Source control

Site control

. Regional contral

Discharge to watercourse or .
groundwater

Discharge to \watercourse or :
groundweter A

Discharge to watencourse or
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Controllo della formazione
del deflusso superficiale

Tecniche e Tecnologie Obiettivo
* Trincee filtranti * Limitare la produzione di
* Bacini di infiltrazione deflusso superficiale in sede
= * Aree verdi di interposizione locale (dove esso si forma)
e * Pavimentazioni porose facilitando il ripristino dei processi
= . naturali del ciclo idrologico
o < * Tetti Verdi (Verde pensile) (infiltrazione, evapotraspirazione)
=53 i |

Risultati attesi
* Riduzione del volume defluito (in ingresso alla rete)
: * Riduzione dell'intensita del picco di piena

o * Mantenimento dell’alimentazione delle falde idriche
* Riduzione sfiori da fognature unitarie
* Limitazione del trasporto di inquinanti
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- di drenaggio

- ¥ Dimensionati per trattare la frazione v Localizzati in punti specifici della rete di
e} iniziale volume delle acque di drenaggio (caditoie, pozzetti,...)

o i dilavamento scolante l'intera superficie v Dimensionati per trattare il volume scolante
o del piazzale la superficie sottesa dalla singola unita
= CONCENTRATI DISTRIBUITI

Posizione nella rete di drenaggio

SISTEMI DI e e
: TRATTAMENTO Tipologia di trattamento

| INTENSIVI ESTENSIVI

- : i B v Richiedono elevate superfici
v' Realizzabili in strutture compatte di limitato ingombro e principalmente su processi

- v Si basano principalmente su processi chimico-fisici biologici e fisici (fitodepurazione, stagni
e [ ici e fisici (fi urazi i
e biologici) e

N, v Sistemi a ridotto impatto ambient;

DIAmM

Universita di Genova Interventi a monte e a valle delle
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v' Usati in aree dove le acqu
motore, perdite da motori,

ALEECRNECRRIEN  Ephanced and Sustainable
AT IR T E  TReatment for Urban Stormwater

v’ Particolarmente adatto ad Progetto Dimostrativo finalizzato alla valutazione della Fattibilita e convenienza
economica di soluzioni distribuite  per il trattamento delle acque di prima
pioggia (dilavamento) in area urbana:

- Terminali Portuali

- Siti Produttivi

v’ Economicamente vantaggio

~* Le soluzioni concentrate al termine delle reti (prima dello scarico) sono efficaci

ma richiedono impianti e strutture civili di grandi dimensioni (50 m3/ha ,,,);

~* Nelle nuove urbanizzazioni i costi e gli spazi sono preventivamente tenuti in
— — DIAM conto;

e’ Universita di Genova -+ |n aree urbanizzate esistenti (la maggior parte) i costi e le difficolta di
implementare soluzioni tecniche tradizionali sono spesso insostenibili = rinvio

degli interventi, mancanza di finanziamenti, - grave impatto ambientale;
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Tetti verdi
(verde pensile)
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Alcuni problemi aperti
Tecnici :

Soluzioni facilmente implementabili nei nuovi insediamenti.
L Quali soluzioni per 'adeguamento dei centri urbani esistenti ?

&= Come rendere vantaggiose le buone pratiche ingegneristiche

& nell'idraulica urbana ?
:' ‘ Come coinvolgere maggiormente il settore economico-produttivo (aziende)
s=ir nella ricerca delle migliori soluzioni tecniche e tecnologiche ?
e Scientifici :
:4 e | Fornire una solida base scientifica e sperimentale (prove a scala di prototipo,

campagne di monitoraggio in campo, sviluppi teorici, ecc.) alle tecniche di
-7 controllo della formazione del deflusso superficiale.

Modellazione della risposta di tali sistemi a scala di comprensorio urbano.



In sintesi:

* L a corretta gestione delle acque e la sostenibilita dell’'ambiente
urbano richiedono un approccio tecnico-scientifico fortemente
Interdisciplinare;

s * Ruolo piu incisivo delle esigenze di una ottimale gestione dellacqua
> nella sfera decisionale relativa allo sviluppo ed alla trasformazione
dellambiente urbano;

* Sviluppo anche in Italia della gestione “locale” delle acque
. meteoriche attraverso tecniche e sistemi di controllo della formazione
del deflusso superficiale;

- * Maggiore coinvolgimento delle aziende operanti nel settore, la cul
- capacita di innovazione e di ricerca e ancora Spesso poco correlata
: allo sviluppo delle conoscenze scientifiche.




