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STATO DI FATTO

Lo stabilimento e articolato essenzialmente sui
reparti produttivi di ESTRUSIONE e FONDERIA

Estrusione lavora su tre turni giornalieri + 1
domenicale, per un totale di 19 turni/settimana

Fonderia lavora su due turni giornalieri + 1
domenicale, per un totale di 13 turni/settimana

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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APPROVVIGIONAMENTO
IDRICO

Prelievi: il prelievo delle acque utilizzate dallo
stabilimento viene effettuato direttamente dalla
falda freatica attraverso due pozzi (Nord e Sud)

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Pozzo Nord, e equipaggiato con una pompa della
portata nominale di 460 mc/h, collegata ad un
gruppo elettrogeno, costituisce il punto di prelievo
principale per l'alimentazione della rete

Pozzo Sud, equipaggiato con una pompa della
portata nominale di 230 mc/h, invia le acque
sollevate direttamente in rete, ma in linea
generale e destinato principalmente
all’alimentazione del reparto Fonderia

Relatore Andrea Baraldi
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APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Fabbisogni: il consumo medio dello stabilimento,
colate di fonderia escluse, ammonta a 150 mc/h.

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Fabbisogni: il fabbisogno della fonderia risulta
strettamente legato ai periodi di colata;

Vi sono due punti di colata (anche contemporanei)

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Punto di colata 1: 220mc/h x 2/h colata
Media n.1 colata/turno Max n.2 colate/turno

Punto di colata 2: 110mc/h x 1,5/h colata
Media n.1 colata/turno Max n.2 colate/turno

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Si registra un consumo medio di 605 mc/turno
(max 1210 mc/turno), con una portata nominale
durante il periodo di colata di 110-220 mc/h e
punte di 330 mc/h

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Pertanto, allo stato attuale, in caso di colate
contemporanee, si deve necessariamente ricorrere
al prelievo da entrambe i pozzi

Da sottolineare e la fondamentale importanza
dell’affidabilita della continuita dell’erogazione
dell’'acqua durante le colate, in quanto, si puo

correre il rischio di gravi incidenti (forti esplosioni)

Relatore Andrea Baraldi
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SCARICHI

All'interno dello stabilimento, attualmente, si
possono individuare i seqguenti flussi di scarico:

> Scarichi civili (collettati ed inviati ad un
impianto di depurazione biologico)

> Acgue oleose

> Acque lavaggio carrelli

> Acque di raffreddamento

> Acque meteoriche

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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SCARICHI

Tutte le succitate acque di scarico convergono in
un manufatto denominato "MANUFATTO
FINALE”, per essere, quindi, recapitate in acque
superficiali

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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SCARICHI

Scarichi Civili: sono collettati ad una fognatura
facente capo ad un piccolo impianto di
depurazione, le cui acque depurate vengono
immesse nella fognatura generale di stabilimento
che, passando per il manufatto finale recapita
in acqgue superficiali

PORTATE:
> Estrusione 19 mc/d
>  Fonderia 15 mc/d

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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SCARICHI

Acque Oleose: e acque oleose provengono
dalle due Presse del reparto estrusioni e gia
adesso sono separate dal resto delle acque di
raffreddamento; una pompa per linea invia le
acque in un serbatoio di raccolta per lo
smaltimento all’esterno

PORTATE: 1 mc/h

Relatore Andrea Baraldi
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SCARICHI

Y ole [1[] lavaggm Carrelli: nello stabilimento
esiste un‘area a cielo aperto destinata al lavaggio
carrelli e ad alcuni pezzi meccanici. Le acque
raccolte in una canaletta confluiscono in un
disoleatore statico

La non perfetta delimitazione dell'area e la
mancanza di una copertura, comportano, nei
periodi di pioggia, il con voghamento di
qguantitativi non trascurabili di acque meteoriche
nell'impianto

PORTATE: 2 mc/h

Relatore Andrea Baraldi
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SCARICHI

Acque di Raffreddamento: le acque di
raffreddamento ammontano normalmente a

3.600 mc/d (150 mc/h), con punte di 4.800
mc/d con la fonderia in funzione

Reppresentano la quasi totalita delle acque in gioco
nello stabilimento, essendo trascurabili rispetto a
tali valori gli scarichi civili (34mc/d), le acque
oleose (1 mc/d) e le acque provenienti dal
lavaggio carrelli (2 mc/d)

Relatore Andrea Baraldi
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SCARICHI

Acque di Raffreddamento: le acque di
raffreddamento confluiscono, assieme alla
maggior parte delle acque meteoriche, nella rete
generale di stabilimento, facente capo ad un
Manufatto di decantazione-disoleazione-rilancio,
denominato MANUFATTO FINALE

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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MANUFATTO FINALE

Volume vasca di sedimentazione: 228 mc
Volume vasca di ritenzione: 192 mc
Volume vasca di sollevamento: 84+60 mc

Nella vasca di sollevamento sono installale N.3
pompe sommergibili: N.1 200 mc/h
(funzionamento normale), N.1+1 da 500 mc/h
(funzionamento pioggia/riserva)

Totale complessivo: 564 mc

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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SCARICHI

Acque Meteoriche: le acque meteoriche
raccolte sia sui tetti che sui piazzali confluiscono
prevalentemente nella rete generale di
stabilimento, facente capo al

MANUFATTO FINALE

I principali problemi legati alle acque meteoriche
sono rappresentati dal dilavamento di alcuni
tratti di strade e piazzali utilizzati come
stoccaggio materiali ad altri usi particolari

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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SCARICHI

Aree drenanti nella rete generale di stabilimento:
7,3 ha

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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PLUVIOMETRIA
Tr h(15 min) Jo u Q
anni mm mm/h I/'sxha mc/h
2 12,9 51,4 78,9 2.073
5 17,4 69,5 106,6 2.801
10 20,4 8156 125,0 3.285
20 23,2 92,9 142,6 3.748

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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INTERVENTI IN PROGETTO

Il guadro generale finale, da raggiungere attraverso
una serie di interventi successivi puo essere cosi
sinteticamente riepilogato:

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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INTERVENTI A BREVE TERMINE (1° FASE)

> Riduzione al minimo delle fonti di scarico
sostanze oleose confluenti nella rete generale
di stabilimento, facenti capo al MANUFATTO
FINALE ad avente recapito in acque superficiali

>  Sequestro e trattamento separato dei singoli
scarichi contenenti emulsioni oleose e
successiva immissione delle acque depurate
nella fognatura civile di stabilimento

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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INTERVENTI A BREVE TERMINE (1° FASE)
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> Adduzione nella fognatura nera comunale della
suddetta fognatura civile di stabilimento,
convogliante gli scarichi civili provenienti dai
servizi dgfemc:; (tal guali) e le acque depurate in
uscita dall'impianto di trattamento chimico-fisico
degli scarichi emulsioni oleose

> Miglioramento funzionale del manufatto finale,
mediante idonea ristrutturazione, mirata ad
ottenere un’efficace rimozione dei solidi sospesi e
gh oli, con rilancio delle sostanze separate
all’i mp:anto di trattamento chimico-fisico

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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INTERVENTI A MEDIO — LUNGO TERMINE
(2° FASE)

> Riduzione dei consumi di acqua fresca in
Fonderia, mediante ricircolo di quota parte delle
acque riutilizzate, previo studio mirato in merito
alla soluzione piu idonea da adottare

> Realizzazione di una rete separata per
I'approvvigionamento delle utenze di acqua
potabile da allacciare all’'acquedotto comunale

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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INTERVENTI ESEGUITI

> Impianto acque lavaggio Carrelli
> Impianto trattamento acque oleose
> Interventi al manufatto finale

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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IMPIANTO ACQUE LAVAGGIO
CARRELLI

La progettazione dell'impianto e stata sviluppata
sulla base dei seguenti elementi

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri




DATI UMNITA" DH IMPIANTO
MISURA LAVAGGIOD CARRELLI

Carrelli lawvati:
- rmesdisn’d . S
Tipo di fagnatura ianca
Portate affluenti all trmpianto
- totale giornaliera Od mci'd 1]
- madia su 8 aore, Q8 mcih 1.0
- punia al discleators mcih 1.2
- naminale dell'impianio mcih 2.5
Disoleatura siahca:
Cnaminale s 8
Lmax mizi'h 1.2
Walume tolale moc 5.2
Tampao paermananza Ly a3
Equalizzazione-omogeneizzasiona:
Wolume totale mae 10
Taempo paermananza g 10
3 all'impianto chimico-fisico mcih 0.5-2.5
| | | leo-fisi
Lmedia mizih 1.0
Limax mizi'h 2.5
Conirallo oM
Wolumea mi 0.7
Tampo permanenza (a Omedia) man 47
Tempo permananza (a Qmax) man i7
Flococulazions
Wolume mi 0.7
Tempo permanenza (a Dmedia) man 47
Tempa parmananza (a Qmax) N i7
Sadimanilazioneg
superficie mg 4.0
Wolume mi 5.0
Carnca idraulica mi'h NG625
Tampa permananza (a Qmeadia) Ly o
Tempo permaneanza (a Qmax) 1] e




Rilancio alla fitrazione:
Volume

Tempo permanenza (a Qmedia)
Tempo permanenza (a Qmax)

() pompa ripresa

Filtrazione su carbon attivi
Velocita max filtrazione

Disidratazione su sacehi drenanti

sacch
() solida

Reagent
Acido (vol. serbatoio stoccaggio: 200

Soda caustica (vol. serbatoio stoccaggio: 2001)

Coaqulante (vol. serbatoio stoccaggio: 200
Polielettrolita (vol. serbatoio stoccaggio: 10001)

me/h

T
T

me/h
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L’impianto denominato “acque lavaggio carrelli” tratta le
acque di lavaggio dei carrelli elevatori utilizzati in
stabilimento che sono raccolte da una rete di canalefte,
le acque oleose provenienti dall'impianto denominato
“oretrattamento acque oleose” ed | fanghi e galleggianti
rimossi nel Manufatto Finale

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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L‘impianto si articola nelle seguenti sezioni
operative:

Divisione acque meteoriche

> Separatore statico olii minerali
> Pozzetto di rilancio

> Serbatoio di equalizzazione-
omogeneizzazione

> Trattamento chimico-fisico

> Filtrazione su carboni attivi

> Disidratazione fanghi con sacchi drenanti
> Misura e totalizzazione della portata

> Pozzetto di controllo manuale dello scarico

> Scarico acque depurate in fognatura
comunale

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE
OLEOSE

La progettazione dell'impianto e stata sviluppata
sulla base dei seguenti elementi

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri




DATI UNITA'® DI IMPIANTO
MISURA LAVAGGIO CARRELLI

Portala acque oleose dalle presse:
media/d me/d 1
Oli smualtiti: Yanno 30-35
Scarico acgue Al lavaggio carrelli
Scarico olio Allo smaltimento
Portate affluenti all'impianto
- massima al disoleatore mecih 6
- massima ripresa acqua mc/h 1
Disoleatura statica:
Superficie separazione olio mq 6
Volume separazione olio me 11.55
Volume stoccaggio olio mc 0.7
Volume stoccaggio acqua mc 1.4
Volume massimo disoleatore mc 16
Carico idraulico m/h 1.0
Tempo permanenza h 1.9
Stoccagagio olio:
Volume totale mc 15
Acque oleose pretrattate:
Q all'impianto lavaggio carrelli (media) meid 1
Q all'impianto lavaggio carrelli {punta) mc/h 0.5
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L impianto denominato “"pretrattamento acque
oleose” tratta le acque oleose provenienti dalle
lavorazioni delle due Presse 50007 Breda e
3500T Kobe. Tali acque sono aspirate dagli
scantinati delle presse tramite due pompe di
portata pari a circa 10 mc/h l'una ed inviate
all'ingresso del trattamento

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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[ ‘impianto si articola nelle seguenti sezioni
operative:

»  Separatore statico olii minerali
»  Vasca di raccolta acque chiarificate
> Vasca di raccolta olii

»  Pompaggio acque chiarificate all” impianto "acque
lavaggio carrelli”

> Pompaggio olii al serbatoio di stoccaggio

> Riempimento cisternette commerciali pallettizzate da
1 mc

» Serbatoio di stoccaggio olii

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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MANUFATTO FINALE

Nelle due tabelle successive sono riportati i dati di
funzionamento dellimpianto denominato
"Manufatto Finale” al variare delle condizioni di

esercizio

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri




Linita Solo Decantazion
WOCE oli Decantazicn e +
Misura = Discleatura
DATI DI FPROGETTO
Farfafa L iqgorarmd 2m (asmernisa codabs) madh 150 150
1 {oolats non
e B T D madh 0 270
Opd {oolafs conlEeEmpormmmaes) madh <4820 480
Dpg {rmas peaggia) madh 0 0
CARATTERISTICHE SEZICOME
BEacirnr n- 1 =
Lurrgnhrarra mi 12 25 14,25
L argharrs m = o L ]
Affgrra e m 4 O = 03 % .20
SLnpevirCiE moy | 12E
Arss raEsverEsiie moy =0 2015
Wil e 285 =20
Larrgnhrarra sirawvmazrsa mil =5 a5 5 4% 3.0
AT FUMZIOMARERMTO
Carfoo Ffadraodico @ Im et =, 11 1,05
= Opd i 5 12 =, 50
o Opd s = T 2,27
& Cpe i L b = 21
Velocifas of affraversarmrarric = Thm [ g V) [y | o211 L 0.Z5
o Opd CIms Z 51 I 51 vOo E2
o Cpd CIms I a7 2 ET L O,E1
& Cpe s [T = I 8T L1118
Tempo of perrmarrenza & Thm h 1. 80 2. 47
o Opd h [n- T 1,41
o Opd h I 5% 1,088
= Clpo h 2 41 o, 74
rress .
Faorf. speciffca dif sfiforo & Zm h =31 22 1% Z0.0
s el
o Opd h oE ., E ST My s e S
rresd el
o Opd h T8 TIE,E L1500
rresd e
& Clpo h 1077 Ty, 7 w253 %
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ATl DM PROGETTOD

Fortata Ligoraen? L ferssens=a colada) rmicziih 1 =0
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ofioarmr e e =25

L airmmgiresrsa =sfrasrmasso rmil =.,0

CLaTIl FURNZIOMNAMNMERNTO

Carico Froraenldc o = TIm mEn Z 11
& Ll m'in L
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Il cosiddetto “"Manufatto Finale” e
rappresentato da una vasca interrata esistente
in c.a. di recente costruzione suddivisa in tre
comparti di decantazione, disoleazione e rilancio
alla gquale confluiscono tutte le acque di
raffreddamento di Stabilimento, nonché le acque
meteoriche raccolte sui tetti ed i piazzali dello
Stabilimento

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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Gli interventi di natura civile ed elettromeccanica
effettuati sul Manufatto Finale permettono il suo
utilizzo per i seguenti scopi:

Sollevamento iniziale
Decantazione

Disoleazione

Sollevamento fanghi e galleggianti

v

v

Y

v

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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A monte del manufatto e presente un pozzetto di
sfioro con paratoia asolata regolabile e
misuratore di livello; in caso di eventi meteorici
particolarmente intensi una parte delle portate di
pioggia che non e possibile trattare all’interno
del Manufatto viene sfiorata ed inviata
direttamente a scarico

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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Il Manufatto si compone poi di due vasche la
prima (S2) con funzione di decantazione e la
seconda (S3) con funzione di recupero di
eventuali quantitativi d’olio presenti nelle acque
di raffreddamento, nelle acque raccolte sui
piazzali dello Stabilimento (spanti) e nei possibili
sversamenti accidentali. In guesta seconda
vasca e installato un nastro oleoassorbente
meccanizzato OR201

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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Gli olii cosi raccolti ed i fanghi provenienti dal
comparto di decantazione sono convogliati nel
comparto S4 dal guale le pompe PS204 e PS205
li inviano al serbatoio di equalizzazione S102
dellimpianto lavaggio carrelli

Relatore Andrea Baraldi
Euromec sri
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