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Allegato D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 286 definisce acqua di prima 
pioggia i primi 2,5 – 5 mm di acqua meteorica di dilavamento 
uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante (il 
parametro più elevato per superfici contribuenti comprese in aree a 
destinazione produttiva/commerciale)
Per la gestione delle acque di prima pioggia sono forniti i seguenti 
elementi di valutazione:

• svuotamento attivato nell’ambito delle 48 – 72 ore successive 
all’evento piovoso;

• individuazione degli scolmatori/scaricatori di piena che nel loro 
insieme consentono di controllare almeno il 40 - 50% della 
superficie compresi quelli di testa impianto;

• nel caso di esigenze specifiche legate alla salvaguardia di particolari 
corpi idrici è necessario eseguire delle simulazioni con l’uso di 
modelli numerici;

• si può prevedere l’uso spinto della capacità di invaso delle 
canalizzazioni fognarie mediante tecnologie di controllo in tempo 
reale.
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La rete fognaria è 
prevalentemente 
di tipo misto con 
una lunghezza 
complessiva dei 
collettori di circa 
800 km.

R
E

T
E

 F
O

G
N

A
R

IA
 D

I B
O

L
O

G
N

A



GESTIONE DELLE ACQUE E AMBIENTE URBANO SOSTENIBILEGESTIONE DELLE ACQUE E AMBIENTE URBANO SOSTENIBILE

Genova, 24 Novembre 2006Genova, 24 Novembre 2006

Scaricatori di piena 
presenti: 

Totale: 123 scaricatori
di cui 79 su rete mista e 
44 su rete bianca.

Canale Navile : 22

Fiume Reno : 25

Torrente Savena : 11

Aposa-Moline : 27

Altri ricettori : 38U
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Scaricatori sul Torrente Savena
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� Valutazione delle masse di SST, BOD 5 e COD 
sversate dagli scaricatori di piena in tempo di 
pioggia nei corpi idrici ricettori per l’intera ser ie 
pluviometrica analizzata.

� Analisi del comportamento della rete con vasche 
di “prima pioggia” di 25, 50, 70 m 3/ha.
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Simulazioni eseguite sulla rete fognaria di Bologna

� Simulazione in continuo 
della serie storica 
pluviometrica registrata 
nel 1998.

Altezze di pioggia 
registrate nel 1998
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MASSA SPECIFICA SST
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VOLUMI IDRICI SPECIFICI
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MASSA SPECIFICA BOD5
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Valutazione 
dell’impatto 
dei singoli 
scaricatori.
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1. Determinazione del volume complessivo delle vasche in funzione del volume 
specifico di invaso VS:  VTOT = S·VS  

2. Calcolo del coefficiente di ripartizione per ogni scaricatore sulla base delle 
masse assolute di Solidi Sospesi sversati:   rj = M/MTOT

3. Ripartizione del volume totale secondo i coefficienti calcolati:  Vj = VTOT·rj

4. Inserimento delle vasche a valle degli scaricatori con M > 2500 kg   (56 
scaricatori su 123 totali)

5. Vasche di prima pioggia risultanti: 31 vasche

Schema di vasca fuori linea
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Una volta che la vasca si è 
completamente riempita non è più 
interessata dalle acque successive 
che vengono convogliate 
direttamente al ricettore evitando 
così il rimescolamento delle acque 
accumulate.
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RIDUZIONE DEGLI SVERSAMENTI

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

senza vasche vasche 25 vasche 50 vasche 70

R
A

P
P

O
R

T
O

 D
I 

R
ID

U
Z

IO
N

E

numero scarichi volumi idrici massa SST

MASSA SPECIFICA SST SVERSATA

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

ge
n-9

8
fe

b-9
8

m
ar

-9
8

ap
r-9

8
m

ag
-9

8
giu

-9
8

lu
g-

98
ag

o-
98

se
t-9

8
ott-

98
nov

-9
8

dic-
98M

A
SS

A
 S

V
E

R
SA

T
A

 (
k

g/
ha

ef
f)

senza vasche vasche 25 vasche 50 vasche 70

VOLUMI IDRICI SPECIFICI SVERSATI

0

50

100

150

200

250

ge
n-9

8
feb

-9
8

m
ar-9

8
ap

r-9
8

m
ag

-9
8

giu
-9

8
lu

g-
98

ag
o-

98
se

t-9
8

ott-
98

nov
-9

8
dic-

98

V
O

L
U

M
I 

SV
E

R
SA

T
I 

(m
m

)

senza vasche vasche 25 vasche 50 vasche 70

MASSA SPECIFICA BOD5 SVERSATA 
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Riduzione del volume sversato per i vari anni simul ati

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0 25 50 70
Volume della vasca (m3/ha)

R
ap

po
rt

o 
di

 ri
du

zi
on

e

1994
1995
1996
1997
1998

Riduzione della massa di SST sversata per i vari an ni 
simulati

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0 25 50 70
Volume della vasca (m3/ha)

R
ap

po
rt

o 
di

 ri
du

zi
on

e
1994
1995
1996
1997
1998







GESTIONE DELLE ACQUE E AMBIENTE URBANO SOSTENIBILEGESTIONE DELLE ACQUE E AMBIENTE URBANO SOSTENIBILE

Genova, 24 Novembre 2006Genova, 24 Novembre 2006

7 pluviometri
PL1

PL4

PL6
PL7

12 misuratori di portata (area – velocity) P8

P3

P2P1

P7

P6

P5

P4

P12P11

P10

P9

3 misuratori di livello

L1 L2

L3

6 campionatori

C1

C2

C3

C4

C5

C6

PL2

PL5

PL3

M
O

N
IT

O
R

A
G

G
IO

 H
E

R
A

HERA Bologna Srl



GESTIONE DELLE ACQUE E AMBIENTE URBANO SOSTENIBILEGESTIONE DELLE ACQUE E AMBIENTE URBANO SOSTENIBILE

Genova, 24 Novembre 2006Genova, 24 Novembre 2006

Mitigazione dell’impatto degli scaricatori di piena sui corpi 

riceventi: il caso di Bologna

Sandro Artina, Marco Maglionico 

Università degli Studi di Bologna

marco.maglionico@unibo.it



GESTIONE DELLE ACQUE E AMBIENTE URBANO SOSTENIBILEGESTIONE DELLE ACQUE E AMBIENTE URBANO SOSTENIBILE

Genova, 24 Novembre 2006Genova, 24 Novembre 2006


