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La “gestione” delle acque 
meteoriche: trasformare le 
complessità in opportunità  





  

Le acque meteoriche in Italia

Sono lasciate spesso in secondo piano, focalizzando l’attenzione 
solo sull’aspetto quantitativo e non quello qualitativo.

Ci si assesta spesso su soluzioni standardizzate, senza una 
analisi approfondita delle condizioni specifiche del sito

La normativa è ancora incerta

Non viene affrontato l’aspetto della gestione e della manutenzione



  

La necessità di un approccio 
“sartoriale”

Le acque di pioggia per loro natura si 
presentano ad un approccio differenziato 
per ciascun sito, funzione di 

• Caratteristiche dell’area
• Attività che vi si svolge
• Caratteristiche del corpo recettore
• Normative
• Necessità tecniche ed economiche 



  

Rete di raccolta acque meteoriche
Punto di 
scarico

Soluzioni non-strutturali:
Individuazione delle 
sorgenti di inquinamento 
e possibile loro 
contenimento

Soluzioni non-strutturali:
Studio delle diverse 
attività antropiche e 
caratterizzazione 
dell’inquinamento 
derivante

Analisi della rete di 
raccolta e studio dei 
fenomeni che vi si 
sviluppano

Analisi del corpo 
recettore finale

Soluzioni strutturali:
Individuazioni delle 
soluzioni impiantistiche 
ottimali, puntuali e 
decentrate

Verifica di possibilità di 
riutilizzo per mantenere 
invariato il bilancio idrico 
del sito: 
*irrigazione/subirrigazione
*Vasca antincendio







  

IL SITO

Gestione e smaltimento di rifiuti 
speciali e pericolosi

IL PROBLEMA

Scarico fognario chiuso.
Problemi di superamento dei limiti, 
In particolare di solidi 
sospesi e di metalli

LA SOLUZIONE

Un impianto combinato di 
pretrattamento e trattamento



  

Il pre-trattamento

Pre-trattamento: un percorso obbligato per l’acqua in ingresso, con 
passaggi tramite curve
In PVC.
Viene prolungato il tempo di permanenza nella vasca per favorire 
la sedimentazione

Il trattamento

Una vasca in cui sono alloggiate 40 cartucce Stormfilter
Si sono utilizzate vasche già esistenti, allestite all’interno

Per l’alloggiamento di prettrattamento e trattamento 



  

IL SITO

170.000 MQ
Possibilità di scaricare fino
Ad un massimo di 20 l/s

LA SOLUZIONE

Un sistema di trattamento che permette di scaricare negli 
strati superficiali del suolo nei limiti della L. 152/99

LE FASI COSTRUTTIVE



  

Una vasca di accumulo e dispersioni di 200 mc realizzata 
con celle in plastica in un’unica giornata

LA DISPERSIONE

L’INSTALLAZIONE



  



  



  

Adibita a parcheggi, 
viabilità e uffici

Un unico punto di 
scarico in laguna

140.000 mq



  

Volume depurato Volume depurato 
istantaneamente (1326mistantaneamente (1326m 33))

Volume invasato Volume invasato 
(316m(316m33))

Volume bypassato Volume bypassato 
(358m(358m33))

Volume trattato: 82,1% del volume totale



  

Boscolo “Bielo” Ivano
Il sito



  

Boscolo “Bielo” Ivano




